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Serramenti a battente
Standard




EL50N e Finestre

Nelle finestre EL50N, la versati-
lita e la praticita dell’alluminio si
unisce alle buone prestazioni di
isolamento garantite dalluso di

profili di estrema leggerezza.

La serie consente la realizzazio-
ne di finestre e porte finestra ad
anta ribalta, anta-anta ribalta,

una e due ante e vasistas.




serramenti a battente

Finestre - serie EL50N

iNn alluminio a freddo

Informazioni Tecniche

e Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura T5
(EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori secondo UNI EN 12020.2
e/o UNI EN 755-9;

e Sistema con doppia guarnizione di battuta in EPDM,;

* Profondita telaio 50 mm;

e Profondita anta 60 mm;

e Possibilita di inserimento di vetri con spessori variabili da 6 a 43 mm;
e Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

e Sistema di chiusura con maniglia;

e Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
qualita QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

e Possibilita di applicazione di zanzariera fissa;

e Possibilita di applicazione di tendina interna alla veneziana applicata sui
fermavetro dell’anta;

e Possibilita di applicazione di guide di scorrimento per telo tapparella.

Classi di Tenuta

e Permeabilita all'aria: classe 4 (secondo EN 12207)

e Tenuta al’acqua: classe E 1200 Pa (secondo EN 12208)

e Resistenza al carico del vento: classe C4/B4 (secondo EN 12210)
* |solamento acustico: secondo EN 14351/1 appendice B

e Reazione al fuoco: classe O (secondo D.M. 14/01/1985)
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EL50N e Porte

Nelle porte EL50N, la versatili-
ta e la praticita dell’alluminio si
unisce alle buone prestazioni di

isolamento di questo materiale.

La serie EL50N permette la rea-
lizzazione di porte a battente a
una e due ante con senso di
apertura verso l'interno o verso

'esterno.




serramenti a battente

Porte - serie EL50N

iNn alluminio a freddo

Informazioni Tecniche

e Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura T5
(EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori secondo UNI EN 12020.2
e/o UNI EN 755-9

e Sistema con doppia guarnizione di battuta in EPDM

e Profondita telaio 50 mm

e Profondita anta 50 mm

e Possibilita di inserimento di vetri con spessori variabili da 6 a 43 mm,;
e Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

e Sistema di chiusura a punto singolo o multi punto con maniglia;

¢ Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
qualita QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

e Possibilita di applicazione di tendina interna alla veneziana applicata sui
fermavetro dell’anta.

Classi di Tenuta

e Permeabilita all'aria: classe 4 (secondo EN 12207)

e Tenuta al’acqua: classe 2A (secondo EN 12208)

e Resistenza al carico del vento: classe C4 (secondo EN 12210)
* |solamento acustico: secondo EN 14351/1 appendice B

e Reazione al fuoco: classe O (secondo D.M. 14/01/1985)
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ELBO e Finestre

Le finestre ELGO alluminio a ta-
glio termico coniugano i pregi
delle finestre in alluminio con
un piu elevato potere isolante.
Nelle finestre EL60O, la versati-
lita e la praticita dell’alluminio si
unisce alle buone prestazioni di
isolamento garantite dall’'uso di
profili a Taglio Termico.

La serie consente la realizzazio-
ne di finestre e porte finestra ad
anta ribalta, anta-anta ribalta,
una e due ante, anta a scom-
parsa, vasistas e ribalta.

Le finestre EL60 sono perfette
sia negli ambienti moderni, che

in quelli pit classici.




serramenti a battente

Finestre - serie EL60

in alluminio a taglio termico

Informazioni Tecniche

e Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura
T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori secondo UNI EN 12020.2
e/o UNI EN 755-9;

Guarnizione centrale con principio del giunto aperto con precamera di
compressione e guarnizione di battuta interna in EPDM,;

Profondita telaio 60 mm;

Profondita anta 70 mm;

Possibilita di inserimento di vetri con spessori variabil da 9 a 53 mm;

Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

Sistema di chiusura con maniglia;

e Trattamento superficiale profilati;: anodizzazione o verniciatura con marchio di
qualita QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

Possibilita di applicazione di zanzariera fissa;

e Possibilita di applicazione di tendina interna alla veneziana applicata sui
fermavetro del’anta;

Possibilita di applicazione di guide di scorrimento per telo tapparella.

Classi di Tenuta

e Permeabilita all'aria: classe 4 (secondo EN 12207)

e Tenuta al’acqua: classe E 1500 Pa (secondo EN 12208)

e Resistenza al carico del vento: classe C5/B5 (secondo EN 12210)
e Trasmittanza termica Uf: 3,0 W/(m2*K) secondo EN ISO 10077-2
e |solamento acustico: secondo EN 14351/1 appendice B

e Reazione al fuoco: classe O (secondo D.M. 14/01/1985)
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ELBO e Porte

Le porte EL60O alluminio a taglio
termico coniugano i pregi
delle porte in alluminio con un
pil elevato potere isolante.
Nelle porte EL6O, la versatilita
e la praticita dell’alluminio si
unisce alle buone prestazioni di
isolamento garantite dall’'uso di
profili a Taglio Termico.

La serie ELBO in aluminio a
taglio termico permette la
realizzazione di porte a battente
a una e due ante con senso di
apertura verso l'interno o verso
I’esterno.

Le finestre EL60 sono perfette
sia negli ambienti moderni, che

in quelli piu classici.




serramenti a battente

Porte - serie EL60O

in alluminio a taglio termico

Informazioni Tecniche

e Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura
T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori secondo UNI EN 12020.2
e/o UNI EN 755-9;

e Sistema con doppia guarnizione di battuta in EPDM;

¢ Profondita telaio 60 mm;

e Profondita anta 60 mm;

e Possibilita di inserimento di vetri con spessori variabilida 6 a 43 mm;
e Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

e Sistema di chiusura a punto singolo o multi punto con maniglia;

e Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
qualita QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

e Possibilita di applicazione di tendina interna alla veneziana applicata sui
fermavetro dell’anta.

Classi di Tenuta

e Permeabilita all'aria: classe 4 (secondo EN 12207)

e Tenuta al’acqua: classe 6A (secondo EN 12208)

e Resistenza al carico del vento: classe C4 (secondo EN 12210)

e Trasmittanza termica Uf: 3,9 W/(m2*K) secondo EN ISO 10077-2

¢ |solamento acustico: secondo EN 14351/1 appendice B

e Reazione al fuoco: classe O (secondo D.M. 14/01/1985)
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NT52 e Porte

Le porte NT52 alluminio a taglio
termico coniugano i pregi delle
porte in alluminio con un piu ele-
vato potere isolante. Nelle porte
NT52, la versatilita e la praticita
dell’alluminio si unisce alle buo-
ne prestazioni di isolamento ga-
rantite dall’'uso di profili a Taglio
Termico.

La serie NT52 in alluminio a ta-
glio termico permette la rea-
lizzazione di porte a battente
a una e due ante con senso di
apertura verso I'interno o verso
'esterno. Le porte NT52 sono
perfette sia negli ambienti mo-

derni, che in quelli pit classici.




serramenti a battente

Porte - serie NT52

in alluminio a taglio termico

Informazioni Tecniche

e Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura
T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori secondo UNI EN 12020.2
e/o UNI EN 755-9;

e Sistema con doppia guarnizione di battuta;

Profondita sistema telaio/anta 52 mm;

Possibilita di inserimento di vetri con spessori variabilida 23 a 40 mm;

Possibilita di inserimento di pannelli con spessori variabili fino a 40 mm,;

Cerniere pesanti a 2 ali in alluminio estruso con perno in acciaio inox complete di
Boccole eccentriche per la regolazione laterale;

Sistema di chiusura con serratura ad 1 o piu punti;

Maniglia in alluminio verniciato;

Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
qualita QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

Possibilita di applicazione di dispositivi antipanico;

Possibilita di regolazione delle cerniere in altezza;

Possibilita di applicazione di barre di protezione esterne;

Possibilita di applicazione di chiudiporta idraulico.

Classi di Tenuta
e Permeabilita all’aria: classe A3
e Tenuta allacqua: classe E4

e Resistenza al carico del vento: classe V3

e Trasmittanza termica: classe DIN 4108 gruppo 2.2
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Serramenti a battente
Fuori Standard




EL72P e Finestre
Performance

Le finestre EL72 Performance
alluminio a taglio termico co-
niugano i pregi delle finestre
in alluminio con un piu elevato
potere isolante. Nelle finestre
EL72 Performance, la versati-
lita e la praticita dell’alluminio si
unisce alle buone prestazioni di
isolamento garantite dall’'uso di
profili a Taglio Termico.

La serie consente la realizza-
zione di finestre e porte finestra
ad anta ribalta, anta-anta ribal-
ta, una e due ante, vasistas e

ribalta.




serramenti a battente

Finestre Performance - serie EL72P

in alluminio a taglio termico

Informazioni Tecniche

Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura
T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori secondo UNI EN 12020.2
e/o UNI EN 755-9;

Sistema con doppia guarnizione di battuta in EPDM,;

Profondita telaio 72 mm;

Profondita anta 82 mm;

Possibilita di inserimento di vetri con spessori variabili da 8 a 62 mm;

Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

Sistema di chiusura con maniglia;

Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
qualita QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

Possibilita di applicazione di zanzariera fissa;

e Possibilita di applicazione di tendina interna alla veneziana applicata sui
fermavetro del’anta;

e Possibilita di applicazione di guide di scorrimento per telo tapparella.

Classi di Tenuta

e Permeabilita all’aria: classe 4 (secondo EN 12207)

e Tenuta al’acqua: classe E 1200 Pa (secondo EN 12208)

e Resistenza al carico del vento: classe C4/B4 (secondo EN 12210)
e Trasmittanza termica Uf: 2,8 W/(m2*K) secondo EN ISO 10077-2
e |solamento acustico: secondo EN 14351/1 appendice B

e Reazione al fuoco: classe O (secondo D.M. 14/01/1985)
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EL72P ¢ Porte
Performance

Le porte EL72 Performance
alluminio a taglio termico
coniugano i pregi delle porte
in alluminio con un piu elevato
potere isolante. Nelle porte
EL72 Performance, la versatilita
e la praticita dell’alluminio si
unisce alle buone prestazioni di
isolamento garantite dall’'uso di
profili a Taglio Termico.

La serie EL72 Performance
in alluminio a taglo termico
permette la realizzazione di
porte a battente a una e due
ante con senso di apertura
verso l'interno o verso I'esterno.
Le porte EL72 Performance
sono perfette sia negli ambienti
moderni, che in queli piu

classici.




serramenti a battente

Porte Performance - serie EL72P

in alluminio a taglio termico

Informazioni Tecniche

e Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fomitura
T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori secondo UNI EN 12020.2
e/o UNI EN 755-9;

e Sistema con doppia guarnizione di battuta in EPDM,;

e Profondita telaio 72 mm;

e Profondita anta 72 mm;

e Possibilita di inserimento di tamponamenti con spessori variabili da 11 a 52 mm;
e Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

e Sistema di chiusura a punto singolo o multi punto con maniglia;

e Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
qualita QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

e Possibilita di applicazione di tendina interna alla veneziana applicata sui
fermavetro dell’anta.

Classi di Tenuta

e Permeabilita all’aria: classe 4 (secondo EN 12207)

e Tenuta allacqua: classe 4A — 1560 Pa (secondo EN 12208)

e Resistenza al carico del vento: classe C4 (secondo EN 12210)

e Trasmittanza termica Uf: 3,2 W/(m2*K) secondo EN ISO 10077-2
e |solamento acustico: secondo EN 14351/1 appendice B

e Reazione al fuoco: classe O (secondo D.M. 14/01/1985)
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EL76 ¢ Finestre
Excellent

Le finestre EL76 Excellent in al-
luminio a taglio termico coniu-
gano i pregi delle porte in allu-
minio con un piu elevato potere
isolante. Nelle finestre EL76 Ex-
cellent, la versatilita e la praticita
dell’alluminio si unisce alle buo-
ne prestazioni di isolamento ga-
rantite dall’'uso di profili a Taglio
Termico.

La serie EL76 Excellent in allu-
minio a taglio termico permette
la realizzazione di finestre e por-
te finestre a battente a una e
due ante con senso di apertura
verso l'interno o verso I'esterno.
Le porte EL76 Excellent sono
perfette negli ambienti piu Mmo-

derni.




serramenti a battente

Finestre Excellent - serie EL76

in alluminio a taglio termico

Informazioni Tecniche

Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura
T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori secondo UNI EN 12020.2
e/o UNI EN 755-9;

e Sistema con doppia guarnizione di battuta in EPDM;

Profondita telaio 76 mm;

Profondita anta 86 mm;

Possibilita di inserimento di tamponamenti con spessori variabili da 11 a 52 mm;

Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

Sistema di chiusura a punto singolo o multi punto con maniglia;

Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
qualita QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

Possibilita di applicazione di tendina interna alla veneziana applicata sui
fermavetro dell’anta;

| profili del’anta possono avere una linea standard, sagomata oppure arrotondata;

Possibilita di applicazione di guide di scorrimento per telo tapparella.

Classi di Tenuta

e Permeabilita all'aria: classe 4 (secondo EN 12207);

e Tenuta al’lacqua: classe 4A - 150 Pa (secondo EN 12208);

e Resistenza al carico del vento: classe C4 (secondo EN 12210);

e Trasmittanza termica Uf: 3,2 W/(m2*K) secondo EN ISO 10077-2;
¢ |solamento acustico: secondo EN 14351/1 appendice B;

e Reazione al fuoco: classe O (secondo D.M. 14/01/1985).
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EL76 ¢ Porte
Excellent

Le porte EL76 Excellent in allu-
minio a taglio termico coniuga-
no i pregi delle porte in alluminio
con un piu elevato potere iso-
lante. Nelle porte EL72 Perfor-
mance, la versatilita e la praticita
dell’alluminio si unisce alle buo-
ne prestazioni di isolamento ga-
rantite dall’'uso di profili a Taglio
Termico.

La serie EL76 Excellent in allumi-
nio a taglio termico permette la
realizzazione di porte a battente
a una e due ante con senso di
apertura verso l'interno o verso
I’esterno.

Le porte EL72 Performance
sono perfette sia negli ambienti
moderni, che in quelli piu clas-

sici.




serramenti a battente

Porte Excellent - serie EL76

in alluminio a taglio termico

Informazioni Tecniche

Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura
T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori secondo UNI EN 12020.2
e/o UNI EN 755-9;

e Sistema con doppia guarnizione di battuta in EPDM;

Profondita telaio 76 mm;

Profondita anta 76 mm;

Possibilita di inserimento di tamponamenti con spessori variabili da 11 a 52 mm;

Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

Sistema di chiusura a punto singolo o multi punto con maniglia;

Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
qualita QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

Possibilita di applicazione di tendina interna alla veneziana applicata sui
fermavetro dell’anta.

Classi di Tenuta

e Permeabilita all'aria: classe 4 (secondo EN 12207)

e Tenuta al’acqua: classe 4A — 150 Pa (secondo EN 12208)

e Resistenza al carico del vento: classe C4 (secondo EN 12210)

e Trasmittanza termica Uf: 3,2 W/(m2*K) secondo EN ISO 10077-2
¢ |solamento acustico: secondo EN 14351/1 appendice B

e Reazione al fuoco: classe O (secondo D.M. 14/01/1985)
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ELSOSN e Finestre

II sistema ELB0OSN ¢ il sistema
ideale per la costruzione di fine-
stre e porte finestre a due o piu
ante.

Le finestre e porte finestre
scorrevoli in alluminio ELBOSN
nascono per soddisfare le esi-
genze di chi non necessita di
prestazioni isolanti particolar-
mente elevate e che desidera
donare ai propri serramenti una

nota di carattere e personalita.




serramenti scorrevol

Finestre - serie EL60SN

iNn alluminio a freddo

Informazioni Tecniche

Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura
T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori secondo UNI EN 12020.2
e/o UNI EN 755-9;

Sistema di tenuta con precamera di compressione e guarnizione di battuta interna;

Profondita telaio 55 mm;

Profondita anta 31 mm;

Possibilita di inserimento di vetri con spessori variabili da 6 a 20 mm;

Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

Sistema di chiusura punto singolo o multi punto con maniglia;

e Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
qualita QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

Possibilita di applicazione di guide di scorrimento per telo tapparella.

Classi di Tenuta

o Permeabilita all’aria: classe 4 (secondo EN 12207)

e Tenuta allacqua: classe 7A (secondo EN 12208)
e Resistenza al carico del vento: classe A2 (secondo EN 12210)
* |solamento acustico: secondo EN 14351/1 appendice B

e Reazione al fuoco: classe O (secondo D.M. 14/01/1985)
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EL75S e Finestre

I sistema EL75S ¢ il sistema
ideale per la costruzione di fine-
stre e porte finestre a due o piu
ante.

Le finestre e porte finestre scor-
revoli in alluminio EL75S nasco-
no per soddisfare le esigenze di
chi non necessita di prestazioni
isolanti particolarmente elevate
e che desidera donare ai propri
serramenti una nota di caratte-
re e personalita.

Le finestre EL75S si basano su
un profilo a giunto aperto in al-
luminio e vetro camera che pud
essere personalizzato in una
gamma infinita di colorazioni

RAL.




serramenti scorrevol

Finestre - serie EL75S

in alluminio a taglio termico

Informazioni Tecniche

Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura
T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori secondo UNI EN 12020.2
e/o UNI EN 755-9;

Sistema di tenuta con precamera di compressione e guarnizione di battuta interna;

Profondita telaio 75 mm;

Profondita anta 40 mm;

e Possibilita di inserimento di vetri con spessori variabili da 10 a 27 mm;
e Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

e Sistema di chiusura punto singolo o multi punto con maniglia;

e Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
qualita QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL.

Classi di Tenuta

e Permeabilita all'aria: classe 4 (secondo EN 12207)

e Tenuta allacqua: classe 6A (secondo EN 12208)

¢ Resistenza al carico del vento: classe C1/B2 (secondo EN 12210)

e Trasmittanza termica Uf = 4,0 W/(m2*K) secondo EN ISO 10077-2 / EN 12412-2
* |solamento acustico: secondo EN 14351/1 appendice B

e Reazione al fuoco: classe O (secondo D.M. 14/01/1985)
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ELOOS e Finestre

II sistema ELOOS é& il sistema
ideale per la costruzione di fine-
stre e porte finestre a due o piu
ante.

Le finestre e porte finestre scor-
revoli in alluminio EL90S nasco-
Nno per soddisfare le esigenze di
chi non necessita di prestazioni
isolanti particolarmente elevate
e che desidera donare ai propri
serramenti una nota di caratte-
re e personalita.

Le finestre EL90S si basano su
un profilo a giunto aperto in al-
luminio e vetro camera che pud
essere personalizzato in una
gamma infinita di colorazioni

RAL.




serramenti scorrevol

Finestre - serie EL90S

in alluminio a taglio termico

Informazioni Tecniche

e Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura
T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori secondo UNI EN 12020.2
e/o UNI EN 755-9;
e Pistema ditenuta con precamera di compressione e guarnizione di battuta interna;
e Profondita telaio 90 mm;
e Profondita anta 40 mm;
e possibilita di inserimento di vetri con spessori variabili da 10 a 27 mm;
e Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;

e Sistema di chiusura a punto singolo o mullti punto con maniglia;

e Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
qualita QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL;

e Possibilita di applicazione di guide di scorrimento per telo tapparella.

Classi di Tenuta

o Permeabilita all’aria: classe 4 (secondo EN 12207)

e Tenuta allacqua: classe 6A (secondo EN 12208)

e Resistenza al carico del vento: classe C1/B2 (secondo EN 12210)

e Trasmittanza termica Uf = 4,0 W/(m2*K) secondo EN ISO 10077-2 / EN 12412-2
e |solamento acustico: secondo EN 14351/1 appendice B

e Reazione al fuoco: classe O (secondo D.M. 14/01/1985)
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EL40P e Persiane

La serie EL40P permette la rea-
lizzazione di persiane esterne
nelle versioni fisse, orientabili e
fisse aperte.

Le persiane, particolarmente
adatte alla valorizzazione del-
le costruzioni rustiche, sono le
preferite dagli amanti dello stile
tradizionale. Le persiane sono
in robusto alluminio con doghe
fisse orizzontali e cardini stiliz-
zati fissati direttamente a muro.
Il sistema di chiusura delle ante
awviene mediante la classica

spagnoletta.
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Persiane - serie EL40P

[

Informazioni Tecniche

e Profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura
T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori secondo UNI EN 12020.2
e/o UNI EN 755-9;

e Sistema con doppia guarnizione di battuta in EPDM,;

e Cerniere e ferramenta di primarie case produttrici;
e Sistema di chiusura con maniglia o spagnoletta;

e Trattamento superficiale profilati: anodizzazione o verniciatura con marchio di
qualita QUALANOD/QUALICOAT di aziende specializzate certificate QUALITAL.
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Tante soluzioni capaci di esaltaze le
canetteristiche estetiche ci wn abitalzone,
gli dntissi 36 si contraddistinguono
gld clevati standane qualitativi che
assicurano prestaziond costanti nel tempo.

In Eumeps,in pochi decennd,fil ha super-
ato tuttl i materiali tradizionali nelL’dm=

- pilego della costruzione cil serramenti;tale

meEite @ alle sue qualita tecnico
prestazidonald che henno pezEwesse di otte=
NEEE UWN grande riscomtzo in moltl Passi.

Erazie al ventaggl del sermemento in PYGC
wealilzzato 36 dniissi si ottiene il
PAGELUNGLMENte @3

= Un clevato isolamento acustico um
miglior comtort abitativos
= Un efificace isolemento temimlco un
notevole mispaEinio EneEgeticos
- Un’ottime tenuta alle dntemperies
- Un’assoluta mesistenza alle pressicni 2l
VEmtos
- Nessune Zommazione i CONCENSE;
- Durata nel teawpo con la complats assenze
(dslmanuEenZEiones




La divisione 3G Infissi realizza una serie di prodotti
innovativi che la pongono in posizione di leadership
nella costruzione di serramenti in alluminio e PVC.

La nostra ditta riesce a progettare e costruire i ser-
ramenti idonei alle piu svariate necessita del cli-
ente, riuscendo sempre a fornire un prodotto di qual-
ita ad un prezzo competitivo. La nostra azienda ha a
disposizione un team di tecnici per la consulenza ed
eseguire l’eventuale installazione sul cantiere dei
prodotti forniti.
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Tante soluzionid capaci di esaltare
le caratteristiche estetiche ci um
abitailzone, gli dnitissi 36 si
contraddistinguone per gli elevati
standarc cualitativi che
assicurano prestazionl costantid nel

TEmpo .

- In Europa,in pochil decenmni,il PVC

ha superato tuttid i matemiald
tradizionald nell’impilege della
costruzione cil serramentd;tale
merito @ dovuito alle sue qualita
teenico prestazionali che henno
PeEMESSo clii ottenere Wn grance mi-
seontro in moltl Paesi.

Erazie ail vantaggl del sermamento

" dn PVC mealizzato da 36 intissi si

ottiene il
ragglunglmento okt s

= Un elevate isolamento acustico

per uwn miglior comiort ebitativos

= Uh efficace dsolamento temmico
con Un notevole misparmio

energeticos;
= Un’ottima tenuta alle dntempemries
= Un’assoluta resistenza alle
pressionid cdel ventos

- Nessuma iEormazione di concensas

- Durata nel tempe con la completa
assenza il manutenzione.
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tel:+39 0924/952233
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